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DESCRIÇÃO           
 
O Duraline Repair 50/51T - Carga é uma composição de areia de quartzo e pó de 
quartzo de alto grau de pureza, granulométricamente balanceadas e, que em conjunto 
com o Duraline Repair 50/51T, formam uma argamassa extremamente resistente e 
compacta. 

EMBALAGEM          

Saco com 16 Kg 

Consumo médio sugerido:  
Vide guia de aplicação do DURALINE REPAIR 50/51T 

ETAPAS DE APLICAÇÃO         

Vide guia de aplicação do DURALINE REPAIR 50/51T 

PROPRIEDADES DO PRODUTO         

Aspecto Grão cristalino amorfo 

Densidade 1,55 – 1,60 g/cm3 

Teor de umidade < 0,05% (ASTM C566-97) 
	

ANÁLISE QUÍMICA (%)          

SiO2 99,800 

Al2O3 0,040 

Fe2O3 0,015 

TiO2 <0,010 

CaO <0,010 

MgO <0,010 

Na2O <0,010 

K2O <0,010 
 

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES 

Para obter informações detalhadas sobre os potenciais efeitos de saúde da areia e pó 
de quartzo, consulte a FISPQ do Produto. 

MAIS INFORMAÇÕES         

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para 
mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso 
setor de desenvolvimento. 


