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DESCRIÇÃO

O Thinner A é um solvente de alta qualidade indicado para a limpeza de equipamentos e 

acessórios utilizados durante o processo de pintura, facilitando muito o trabalho.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Ésteres e Álcoois.

PROPRIEDADESDO PRODUTO

Propriedade Valor

Aspecto Líquido Incolor

Odor Solvente

Densidade (g/cm3) 0,9

Ponto de ebulição 77,1oC a 760 mmHg

Temperatura de autoignição 427oC

Ponto de fulgor 13,3oC

Validade 36 meses nas embalagens originais / data de fabricação.

Armazenamento
Em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a 
embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, 
f́isica ou outros agentes externos. 

Obs. As propriedades físicas acima foram medidas de acordo com os padrões referidos. 

Todos os valores são gerados a partir de testes em laboratório. Sujeito a variações 

decorrentes de fatores ambientais.

EMBALAGEM     

Galão metálico: 3,0 Kg

Lata: 15,0 Kg

USOS E APLICAÇÕES

Limpeza de equipamento e acessórios.

É extremamente proibido a utilização na diluição de produtos Miaki.

 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Vide FISPQ do produto.
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