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BOLETIM TECNICO DE SISTEMA
UREFLEX CALHA

DESCRICAO

UREFLEX CALHA é uma membrana
impermeabilizante, poliuretano
aromatico, bi-componente, isento de

solventes, a base de resina vegetal e
aditivado com peneira molecular e
agentes de superficie com excelente
elasticidade, estabilidade fisico-quimica e
aderéncia em metais e estruturas de fibra
de vidro.

Produto desenvolvido para utilizacdo em
substratos, onde exista a necessidade de
uma superficie lisa, sem juntas e
impermedvel.

E um material flexivel, com resisténcia a
ruptura e abrasdo. Apds sua aplicacgdo, a
superficie torna-se impermeavel e, por
ndo ter a presenca de juntas, garante
maior seguranga, higiene e assepsia.

O UREFLEX CALHA é um produto indicado
para areas onde haja a necessidade de

agilidade e rapidez na aplicacado,
proporcionando rapido retorno as
operagoes.

Em casos de ferrugem, deve-se realizar o
tratamento da superficie com MK Rust,
antes de aplicar o UREFLEX CALHA, para
que seja formado um filme anticorrosivo,
assegurando um otimo desempenho do
sistema.

USOS E APLICACOES

¢ Calhas metalicas;
¢ Rufos metdlicos;
* (Canaletas;

VANTAGENS DO PRODUTO

* Impermeabilidade;

* Elasticidade;

¢ Tenacidade;

¢ Durabilidade;

¢ Resisténcia a abrasdo;

e Boa aderéncia em superficies

metalicas;

* Produto fornecido em kits pré-
dosados, garantindo a maxima
qualidade;

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema UREFLEX CALHA ¢é fornecido
em kits combinados em embalagens
devidamente dosadas para assegurar a
6tima qualidade do revestimento.

O produto é composto por:

UREFLEX CALHA - A = 3,500 Kg
UREFLEX CALHA —B = 1,650 kg

Conforme recomendacao do
departamento técnico Miaki, a superficie
a ser tratada devera ser limpa com o uso
de um desengraxante especifico:

PROCLEANER DESENGORDURANTE E
DESENGRAXANTE.

( disponivel em embalagens de 6,000 Kg ).

MK Rust - A—4,590 kg
MK Rust - B—4,930 kg

CARACTERISTICAS FiSICAS

Sélidos por peso 100,00%
Densidade 1,05 g/cm?
Pot Life (25 eC) 20 min

Tempo de secagem ao
toque

40 min a 120 min

Intervalo max. entre

~ 12 horas
demaos

60 - 90 (Shore A
Duroémetro)

Minimo 2,0 MPa
Minimo 0,3 MPa
Minimo 50%
0,0%
Minimo 2,0 KN/m

Nota: As propriedades fisico-quimicas foram obtidas a
partir de ensaios em ambientes controlados em
laboratérios. Resultados sujeitos a variagdes decorrentes
de fatores ambientais.

Dureza (Ap6s 72 horas)

Resisténcia a tragdo
Forga de aderéncia
Alongamento de ruptura
Absorg3o de Agua

Resisténcia ao rasgo

CONSUMO e RENDIMENTO (TEORICOS)

UREFLEX CALHA.
Consumo: 0,400 — 0,600 kg/m?(*)
Rendimento: 8,5 a 12,5 m?por kit/dem3o

PROCLEANER DESENGORDURANTE E
DESENGRAXANTE.

Diluicdo 1 : 1 — Sujeiras impregnadas ha muito
tempo, com pouca manutengdo:

Rendimento: Até 120 m?/Bombona.
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MK Rust.
Consumo: 0,100 — 0,130 kg/m?(*)
Rendimento: 73 a 95 m?por kit

Notas:

(*) O rendimento do Ureflex Calha, pode variar de acordo
com a especificagdo e condigbes de irregularidades da
superficie.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com
temperatura entre 15 C e 25 C, em uma
area isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da
incidéncia da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes
originais (e lacrados) e
adequado, o prazo de validade é de 12
meses.

em local

PREPARO DO SUBSTRATO

Efetuar a abertura do perfil de
ancoragem, através de jateamento de alta
pressao para a remogdo de toda oxidagdo.
Em seguida, lavar com PROCLEANER
DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE

previamente  diluido, de  maneira
uniforme e com auxilio de escovdo ou de
um pulverizador de baixa pressao. Deixar

agir por aproximadamente 10 a 15
minutos e enxague com dagua limpa,
utilizando o] equipamento de

hidrojateamento.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICACAO

Antes de misturar e aplicar qualquer um
dos produtos, certificar se as condicGes
ambientais sdo  apropriadas  para
aplicacdo.

Um substrato demasiadamente frio pode
aumentar a viscosidade dos produtos,
dificultando um pouco sua aplicacdo.

Um substrato muito quente (acima de 35°

C) reduzira o pot life do material.

GUIA DE APLICAGAO

MK Rust
Adicionar num recipiente apropriado, os
componentes MK Rust - Parte A e Parte B.

Utilizar misturador com haste helicoidal
com baixa velocidade (400-600 rpm) e
misturar por pelo menos 60 segundos.
Aplicar o material nas areas com
ferrugem com auxilio de um pincel ou
rolo de 13 de pelo baixo. O produto deve
ser aplicado com uniformidade e com
controle de consumo, a fim de que a
quantidade de material depositada seja
respeitada.

UREFLEX CALHA

Caso tenha sido utilizado o MK Rust,
deve-se aguardar a cura por 3 (trés)
horas.

Adicionar num recipiente apropriado, os
componentes UREFLEX CALHA Parte A e
UREFLEX CALHA Parte B.

Utilizar misturador com haste helicoidal
com baixa velocidade (400-600 rpm) e
misturar por pelo menos 30 segundos.
Despejar o material no substrato de
maneira uniforme e espalhar com auxilio
de rolo de 13 de pelo baixo (rolos para
epoxi sdo indicados para esta aplicagdo).
O produto deve ser aplicado com
uniformidade e com controle de
consumo, a fim de que a quantidade de
material depositada seja respeitada de
acordo com a especificacdo do projeto.
UREFLEX CALHA pode ser aplicado em
espessuras de 400 a 600 microns,
conforme especificagbes em funcdo das
condicdes de utilizagao.

TEMPO DE CURA

Apds a aplicagdo da ultima camada de
UREFLEX CALHA, a cura se dard em torno
de 12 horas.

RECOMENDACOES

Aplicar somente em substratos limpos,
solidos, secos e adequadamente
preparados.

As temperaturas indicadas devem ser
respeitadas, a fim de garantir aplica¢do
perfeita e com tempo de cura entre as
camadas dentro das especificacbes
técnicas.

Os tempos de aplicacdo e cura dependem
de condi¢cdes ambientais. Por favor,
consulte o Departamento Técnico se as
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condicbes ndo estiverem dentro das
diretrizes recomendadas.

PRECAUCOES

O descarte de materiais e embalagens
vazias devem respeitar as leis vigentes.

* Utilizar sempre Equipamentos de
Protecdo Individual.

¢ Em caso de contato, lavar a area com
agua e sabdo.

* Usar apenas com ventilacdo adequada.

NOTAS

Fichas de Informacdo de Seguranca para
Produtos Quimicos estdo disponiveis.
Solicite ao Departamento Técnico da
Miaki.

NOTA LEGAL

As informagbes e, em particular as
recomendacdes, relacionadas com a
aplicacdo e utilizagdo final dos produtos
Miaki, sdo fornecidas de boa fé e
baseadas no conhecimento e experiéncia
dos produtos sempre que devidamente
armazenados, manuseados e aplicados
em condi¢des normais. Na pratica, as
diferencas no estado do material, das
superficies, e das condi¢cdes de aplicacao
no campo, sao de tal forma imprevisiveis
qgue nenhuma garantia a respeito da
comercializagdo ou aptiddo para um
determinado fim em particular, nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer relacionamento legal, poderdo
ser inferidas desta informagdo, ou de
quaisquer recomendacgdes por escrito, ou
de qualquer outra recomendac¢do dada.
Os direitos de propriedade de terceiros
deverdo ser observados. Os usudrios
deverdao sempre consultar as versdes mais
recentes das fichas técnicas dos produtos,
que serdo entregues sempre que

solicitadas.
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