
USINAS: ÁLCOOL E AÇÚCAR
SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS MONOLÍTICOS



Conheça a
Miaki Revestimentos
A Miaki Revestimentos é uma indústria e comércio 
de resinas para revestimentos monolíticos de alto 
desempenho, localizada na cidade de Guararema/SP, com 
sua sede administrativa juntamente com o CDT (Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico) e fábrica.

Atua no mercado de revestimentos desde 1993 com sistemas 
para indústrias, ETE indústrial, ambientes comerciais e 
residenciais, e após extenso know-how no desenvolvimento 
de soluções para áreas de efluentes industriais, iniciou o 
atendendimento para áreas de saneamento. 

•	Marca sinônimo de inovação, tecnologia, alto desempenho, 
versatilidade e bom gosto;

•	 Mais completa linha de revestimentos monolíticos do Brasil;
•	 Infra-estrutura única de pesquisa, atendimento, 

 comunicação, vendas, logística e administração;
•	Toda mão-de-obra recebe acesso a Universidade Miaki 

com cursos de capacitação, treinamentos e workshops 
de vendas e técnicas de aplicação dos sistemas Miaki.

•	Sistemas com baixo índice de componentes voláteis 
orgânicos (VOC), NÃO agridem o meio ambiente;

•	Produtos atendem as Normas LEED;
•	Atua em todo o Brasil, Uruguai e Paraguai nas áreas 

corporativas, industrial, telhados e saneamento.



O que são
Revestimentos 
Monolíticos
São revestimentos sem juntas, com alta resistência química, 
abrasiva, mecânica e a variações térmicas. Possuem baixa 
espessura e peso, além de rápida execução e cura, impermeáveis 
e resistentes à queda de líquidos, podendo ser aplicados sobre 
bases de concreto, cerâmica e metal.

De autonivelante à espatulado ou multicamadas, monocro-
máticos ou multicoloridos, lisos ou antiderrapantes, com 
acabamentos acetinado, fosco ou brilhante. Os revestimentos 
monolíticos vedam completamente a base, eliminando juntas 
e reforçando todos os pontos de fragilidade nas interfaces 
com ralos, canaletas e soleiras, rodapés abaulados e arremates 
perfeitos, facilitando sua limpeza e conservação.

Nosso objetivo é trabalhar com todos os envolvidos no processo 
de escolha e utilização dos nossos materiais, para a realização 
de um produto acabado à altura da confiança e do investimento 
feito em nossos revestimentos.

Por isso quando você escolhe um revestimento da Miaki, você 
também adquire a tranquilidade de contar com soluções, 
feitas por pessoas que estudam e combinam todas as suas 
necessidades, do piso até o telhado.



Soluções para

Usinas de 
Alcool e Açúcar
Desde o manuseio da cana crua, no início do processo 
até a produção do caldo, a corrosão e a abrasão são 
consideradas os principais problemas dessa indústria em 
termos de manutenção e conservação dos equipamentos.

Os custos de manutenção podem ser reduzidos aplicando 
os revestimentos corretos em cada ambiente, para 
proteger as superfícies de concreto; oferecendo maior 
resistência, durabilidade e resistência química. 

A Miaki conta com uma linha completa de solução para 
refinarias e usinas de açúcar, revestindo os pisos, 
canaletas e bacias de contenções, com alta resistência 
ás severas ações químicas e térmicas geradas pela 
produção e as ações abrasivas nas áreas com tráfego 
de caminhões ou manutenções dos equipamentos.

Conheça a seguir nossa linha de soluções para Usinas 
de Álcool e Açúcar.



Conheça a Linha 
PU-CIM (Uretano)



A linha PU-CIM é desenvolvida em uretano, que alia extrema 
resistência mecânica e térmica ao fator estético, principalmente 
para uso em áreas de produção e trânsito intenso.

Consiste de uma mistura de uretano, pigmentos e quartzo, for-
mando um sistema robusto, formulado para aplicação em áreas 
que necessitem de elevada resistência à abrasão e expostas a 
condições de impacto mecânico e temperaturas até 120°C.

O PU-CIM AN é autonivelante, monolítico, liso e com estética 
uniforme extremamente densa. O sistema é aplicado habitual-
mente em espessuras de 2 à 5 mm.

Com estética lisa e sem juntas, de fácil limpeza e com rodapés 
abaulados, torna-se ideal para cozinhas industriais, eliminando 
pontos de fragilidade e cantos vivos que acumulam sujidades.

PU-CIM AN (Uretano)

Característica do Sistema:

•	 Sistema monolítico, livre de juntas;

•	 Aplicação em temperaturas acima de 10°C e ideal  
para operações entre -40°C e 120°C;

•	 Excelente resistência mecânica;

•	 Resistência química e a choques térmicos; 

•	 Facilidade de limpeza;

•	 Manutenção e conservação com baixo custo;

•	 Rodapés arredondados integrados ao piso, evitando  
o acúmulo de sujeiras e proliferação de bactérias;

•	 Impermeabilidade;

•	 Textura lisa;



PU-CIM EP (Uretano)

O PU-CIM EP é um revestimento espatulado de alto 
desempenho, self-priming e levemente texturizado. É um 
sistema argamassado de poliuretano cimenticio, aplicado 
com reguladores de espessura e desempenadeira. 

O PU-CIM EP consiste de uma mistura de uretano, cimento, 
pigmentos e quartzos selecionados. O sistema é aplicado em 
espessuras de 5 a 8 mm, dependendo das solicitações as quais 
será submetido, ideal para aplicações em processos úmidos e 
molhados, que necessitam de alta resistência mecânica. 

Extremamente duro, possui excelente resistência a impacto, 
abrasão, temperatura e boa resistência química.

Característica do Sistema:

•	 Cura rápida minimizando o tempo de parada;

•	 Sistema monolítico, livre de juntas;

•	 Aplicação em temperaturas acima de 10°C e ideal  
para operações entre -40°C e 120°C;

•	 Excelente resistência mecânica;

•	 Resistência química e a choques térmicos; 

•	 Manutenção e conservação com baixo custo;

•	 Rodapés arredondados integrados ao piso, evitando  
o acúmulo de sujeiras e proliferação de bactérias;

•	 Suporta congelamento e ciclos de gelo e degelo;



Conheça a Linha  
Ureflex (PU) 



UREFLEX HV é uma membrana impermeabilizante, poliuretano 
aromático, bi-componente, tixotrópico e isento de solventes, 
à base de resina vegetal e aditivado com peneira molecular e 
agentes de superİcie com excelente elasticidade, estabilidade 
İsico-química e aderência em concreto, metais, madeira e fibra 
de vidro.

Produto desenvolvido para utilização em diversos substratos, 
onde exista a necessidade de uma superİcie lisa, sem juntas e 
impermeável.

É um material flexível, com resistência à ruptura e abrasão. Após 
sua aplicação, o ambiente torna-se impermeável e, por não ter a 
presença de juntas, garante maior segurança, higiene e assepsia.

Linha Ureflex (PU)

Característica do Sistema:

•	 Sistema monolítico, livre de juntas;

•	 Impermeabilidade;

•	 Elasticidade e tenacidade;

•	 Durabilidade e resistência a abrasão;

•	 Boa aderência em superİcies de concreto e metálicas;

•	 Resistência química*;

•	 Ideal para estações de tratamento (ETA e ETE), 
reservatórios de água e diques.

*Consultar tabela de resistência química



Conheça a Linha  
Eposystem (Epóxi) 



Revestimento aplicado em camadas sucessivas de resina epóxi, 
de acordo com a especificação de resistência necessária, 
recebendo uma pintura na cor desejada como acabamento.

Ao contrário das formulações genéricas de tintas Epóxi diluídas 
em água ou solventes, nossa Linha Eposystem consiste em 
uma formulação com alto teor de sólidos, extremo brilho e boa 
resistência abrasiva. 

Formulado para fácil manutenção e limpeza, resistência à 
impactos e abrasão, é indicado para aplicação onde é necessário 
um acabamento uniforme, sem emendas, denso, impermeável 
e com boa resistência. É uma excelente escolha para áreas de 
produção secas, oficinas e áreas de montagem eletrônica.

Eposystem Multilayer (Epóxi)

Característica do Sistema:

•	 Sistema monolítico, livre de juntas;

•	 Facilidade de limpeza;

•	 Manutenção e conservação com baixo custo;

•	 Arremates perfeitos em ralos e canaletas;

•	 Elevada resistência mecânica;

•	 Resistência UV;

•	 Mix de cores personalizadas;

•	 Textura lisa ou antiderrapante;



Os revestimentos monolíticos da Miaki possibilitam o uso de  aditivos que protegem o revestimento contra a proliferação de 
microrganismos que causam mau odor, manchas perenes e a deterioração precoce do revestimento quando não protegido. 

Incorporados durante o processo de fabricação dos revestimentos, os aditivos líquidos protegem os revestimentos de dentro 
para fora. Quando a superfície protegida entra em contato com as bactérias e fungos nocivos, a Tecnologia BIOSAN interrompe 
a multiplicação celular, impedindo seu crescimento e sua proliferação.

Tecnologia

BioSan

BioSan
BioSan

BioSan

Tecnologia Biosan



Fatores Monolíticos Cerâmica

Sem juntas (rejunte) Sim Não

Baixa espessura Sim, de 3 a 6mm Não

Tempo de instalação Rápida, com liberação  
para uso em 6 horas

Demorado, com liberação  
para uso em 48 horas.Manutenção e reparos

Acúmulo de sujeiras (proliferação de bactérias)

Não 
Sem juntas e com rodapés 

abaulados integrados ao piso 
eliminando cantos vivos

Nas juntas, rejuntes  
e cantos vivos

Limpabilidade Excelente Acumulo de sujeiras  
nos rejuntes

Rápida revitalização Sim Não

Melhora a planicidade da base Sim Não

Aplicação sobre cerâmica (sem remoção) Sim Não

Acabamento perfeito em ralos, grelhas e rodapés Sim Não

Pode danificar com tráfego e mobiliarios Não Sim, trincas e desplacamentos

Antiderrapante Sim* Não

Eco-Friendly Maior resistência e durabilidade. 
Menos entulho.

Mais entulho devido a 
remoções e reformas. Produtos 
mais agressivos para limpeza.

Impermeável Sim Não

*Depende da especificação e manutenção correta do revestimento aplicado.

Monolítico vs. Cerâmica



Passo-a-passo da Instalação

Antes

Aplicação do primer

Lavagem e descontaminação

Autonivelante Saturado

Lixamento e preparação

Acabamento incolor



Antes e Depois

Antes

Rodapé Abaulado

Depois

Arremates perfeitos



Linha Argamassa Repair

Quando o assunto é recuperação de uma base, o objetivo 
é sempre o mesmo: fazer o reparo de maneira rápida e 
durável.

Independente do seu piso ser concreto, cerâmica, 
porcelanato ou qualquer outro tipo de revestimento e 
espessura, o importante é ter uma solução que de maneira 
rápida devolva a integridade do piso, permitindo o uso 
normal em menor tempo possível e que resista ao uso 
agressivo comum a pisos industriais e comerciais.

A linha de Argamassa Repair, foi desenvolvida para 
ter uma solução de uso simplificado e universal, de 
cura rápida e uso em profundidades de até 300 mm e 
aplicação em temperaturas de -25°C até 30°C.

Com cura rápida, esse sistema proporciona uma 
resistência à compressão de 60 (PU) a 90N/mm2 (MMA).

•	 Duraline Repair 50/51 - Aplicação em temperaturas 
positivas de até 30°C e cura em 2 horas;

•	 Duraline Repair 50/51T - Aplicação em temperaturas 
de até -25°C e cura em 2 horas;

•	 PU-CIM Repair - Aplicação em temperaturas positivas 
de 10°C a 30°C e cura em 4 horas;

O kit e a quantidade são pré-dosados e caso tenha 
interesse em usar somente parte deste material, 
tome cuidado para manter a mesma proporção em 
todos os componentes.

Imagem do Kit Duraline Repair 50/51

Cores

Areia Cinza Vermelho  
Óxido

Solução para Reparos Rápidos



Entre em contato

Tel. 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

Siga-nos

              /Miaki Revestimentos
www.miaki.com.br

Rua Atenas, 369 - Chácara Guanabara - Guararema - SP - CEP 08900-000


