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DESCRICAO

FIBERSYSTEM 657 é um sistema epoxi
novolac altamente reticulado com elevada
densidade de crosslink, aplicado a uma
espessura nominal de 80 mils / 2,0 mm. A
aplicacdo de primer, tecido de vidro
bidirecional, manta de vidro saturada com
resina e acabamento, proporciona um
revestimento leve e resistente, formando
uma barreira quimica em dreas que
necessitem de impermeabilidade e
resisténcia. A utilizacdo de tecido de vidro
bidirecional e manta de vidro aplicados na
mesma etapa do sistema, formando uma
camada Unica e monolitica, proporciona
excelente resisténcia  estrutural ao
sistema, tornando-o ideal para areas onde
ocorram variacbes de temperatura
constantes. O sistema FIBERSYSTEM 657
tem excelente resisténcia ao acido
sulfurico concentrado, solventes clorados
e causticos.

USOS E APLICACOES

* Areas de contengdo secundaria;

* Fazendas de tanques;

* Pocos e canaletas de concreto;

* Bases e pedestais de bombas;

* Pocos de neutralizacao;

* Salas de armazenamento de produtos
guimicos;

* Canaletas de despejo de produtos
guimicos a temperaturas elevadas;

VANTAGENS DO PRODUTO

* Excelente resisténcia quimica ao acido
sulfarico concentrado, solventes
clorados e alcalis;

* Tecido de vidro bidirecional saturado
em resina em conjunto com manta de
vidro proporciona excelente resisténcia
a trincas.

* Acabamento formulado com cargas
minerais, que aumentam a
impermeabilidade do sistema.

RESISTENCIA QUIMICA

FIBERSYSTEM 657 é formulado para
resistir a uma ampla variedade de

produtos quimicos. Por favor, consulte o
guia de resisténcia quimica da série 600,
que lista as recomendagbes e
concentragdes dos agentes quimicos e
suas respectivas temperaturas de
trabalho.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema FIBERSYSTEM 657 ¢ fornecido
em kits combinados em embalagens
devidamente dosadas para assegurar a
6tima qualidade do revestimento.

O sistema é composto por:

FIBERSYSTEM PRIMER-EPN-600 — A = 3,000 Kg
FIBERSYSTEM PRIMER-EPN-600 — B = 0,860 Kg

FIBERSYSTEM EPN-600 SATURANTE — A = 3,000 Kg
FIBERSYSTEM EPN-600 SATURANTE — B = 0,860 Kg

TECIDO DE VIDRO 330 GR/M?
MANTA DE VIDRO 300 GR/M?

FIBERSYSTEM EPN 601 — A = 5,000 Kg
FIBERSYSTEM EPN 601 — B = 0,500 Kg

CARACTERISTICAS FiSICAS

Resisténcia a Tragao 9.000 psi
(ASTM D-307) (632 kgf/cm?)
Resisténcia a Flexao 12.000 psi

(ASTM C-580)

Dureza

(843 kgf/cm?)

(Durémetro Shore D) 85-90
(ASTM D-2240)
2
(ASTM C-580) (35.000 kgf/cm?)
> 400 psi

(28 kgf/cm?)
(100% falha do
concreto)

Forga de ancoragem
(ASTM D-4541)

Resisténcia a abrasdo
(ASTM D-4060, CS-17)

Coeficiente linear de
expansao térmica
(ASTM C-531)

Cor Cinza

0,07 gr (maximo)

2.2x10-in./in.°C

Nota: As propriedades fisicas acima foram obtidas de
acordo com os padrdes referenciados. Amostras
ensaiadas a partir do sistema atual, foram utilizadas nos
testes.
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CONSUMO

IMPORTANTE!

FIBERSYSTEM PRIMER-EPN-600 (A+B)
0,250 — 0,350 kg/m?

FIBERSYSTEM EPN-600 SATURANTE (A+B)
1,200 — 1,400 kg/m?

TECIDO DE VIDRO 330 GR/M?

1,000 — 1,200 m?

MANTA DE VIDRO 300 GR/M?

0,300 — 0,330 kg/m?

FIBERSYSTEM EPN 601

0,600 — 0,800 kg/m?

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com
temperatura entre 15°C e 25°C, em uma
area isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da
incidéncia da luz do sol.

Quando armazenados nos recipientes
originais (e lacrados) em local adequado,
o prazo de validade é de 12 meses.

PREPARO DO SUBSTRATO

O preparo adequado do substrato é
fundamental para garantir a perfeita
ancoragem do sistema.

O substrato deve estar limpo, seco e livre
de cera, dleo, gordura, sujeira, materiais
soltos ou estranhos. Particulas de cimento
aderidas, devem ser
removidas por meios mecanicos, isto &,
jateamento abrasivo ou escarificacdo
efetuada através de politrizes, lixadeiras

ou enceradeiras com discos abrasivos.

soltas e nao

Outros  contaminantes devem  ser
removidos com a utilizagdo de produtos
de limpeza apropriados da Linha
Procleaner e enxaguar com dgua limpa. A
superficie deve mostrar porosidade aberta
por toda parte e ter uma textura rugosa, a
fim de garantir a absor¢do adequada do
primer. Para recomendac¢des adicionais,
informacoes preparo do
substrato, por favor entrar em contato

com o Departamento técnico Miaki.

sobre o

LEIA ANTES DE INICIAR APLICACAO

Antes de misturar e aplicar qualquer um
dos produtos, certificar se as condig¢Ges
ambientais sdo apropriadas para
aplicacdo. Para melhores condi¢des de
trabalho, a temperatura do substrato
deve estar entre 15°C e 27°C.

Medir a temperatura da superficie com
um termometro infravermelho. As dreas
demasiadamente frias devem ter a
temperatura equalizada, para que fique
acima de 15 °C. Isso permitird que os
produtos atinjam a cura apropriada. Além
disso, um substrato frio aumenta
significativamente a viscosidade dos
produtos, dificultando sua aplicagdo.
Areas sob luz solar direta devem ser
protegidas da acdo direta do sol, ou
serem trabalhadas durante a noite. Um
substrato morno (15°C a 27°C) ajuda na
trabalhabilidade do material; no entanto,
um substrato quente (27°C a 37°C) ou um
substrato com incidéncia direta do sol
reduzird o pot life do material, podendo
causar transtornos, como o aparecimento
de bolhas.

GUIA DE APLICAGAO

FIBERSYSTEM PRIMER-EPN-600

Aspirar a superficie e certificar-se que o
substrato estd seco. O uso de Primer é
necessario em todas as aplicagGes do
FIBERSYSTEM 657. Isso garante o maximo
desempenho do produto.

Nota: O Primer deve estar livre de tack antes da
aplicagcdo do saturante.

FIBERSYSTEM EPN-600 SATURANTE

Apds o primer ter sido aplicado e estar
completamente curado, misturar a Parte
A e a Parte B do Fibersystem EPN 600
Saturante num balde. Utilizar misturador
com haste helicoidal com baixa
velocidade (400-600 rpm) e misturar por
1 minuto. Despejar o material no
substrato de maneira uniforme e
espalhar com auxilio de rolo de |13 de pelo
médio (rolos para epodxi sdo indicados
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para esta aplicagdo). O Fibersystem EPN
600 Saturante deve ser aplicado com
uniformidade, sem empogamentos, afim
de que a manta de vidro possa apresentar
maxima regularidade em sua aplicagao.

TECIDO DE VIDRO

Coloque o tecido de vidro bidirecional no
saturante imediatamente apds sua
aplicacdo. Isso é importante para que se
obtenha a maxima umectacdo do tecido
de vidro. Pressione o tecido sobre o
saturante, com um rolete metdlico,
apropriado para uso em laminagdes, até
que fique totalmente uniforme, sem
estrias e sem bolhas de ar.

MANTA DE VIDRO

Coloque a manta de vidro sobre o tecido
de vidro imediatamente apds sua
aplicagdo. Isso é importante para que se
obtenha a maxima umectacdo da manta.
Pressione a manta sobre o tecido
devidamente umectado, com rolete
metdlico apropriado para uso em
lamina¢Oes, até que a manta fique
totalmente uniforme, sem estrias e sem
bolhas de ar.

FIBERSYSTEM EPN-600 SATURANTE
Imediatamente apds a aplicagdo da manta
de vidro, deve-se efetuar a aplicacdo do
Fibersystem EPN 600 Saturante.

Misturar a Parte A e a Parte B do
Fibersystem EPN 600 Saturante num
balde. Utilizar misturador com haste
helicoidal com baixa velocidade (400-600
rpm) e misturar por 1 minuto.

O rolo de I3 deve ser embebido
diretamente no balde, ou em bandejas
para pintura.

Aplique o Fibersystem EPN 600 Saturante.
Quando a manta de vidro estiver
completamente saturada, role com rolete
metdlico de estrias para liberar bolsas de
ar da camada de laminagdo e para ajudar
a umectacdo da manta. Para saturar as
sobreposicGes de manta, role vérias vezes
ao longo do comprimento da
sobreposicdo com um rolo saturado, em
seguida, usar o rolete metdlico até que a
sobreposicdo ndo seja mais visivel.

FIBERSYSTEM EPN 601 (1°CAMADA)
Apds a camada de manta de vidro estiver
devidamente curada, efetuar levemente
um lixamento, principalmente nas éareas
onde existirem protuberancias. Aspirar a
area por completo. Misturar a Parte A e
parte B do Acabamento em um balde, em
seguida um misturador com haste
helicoidal com baixa velocidade (400-600
rpm) deve ser utilizado na mistura que
deve ser por feita por 1 minuto. Colocar o
material sobre a camada de mortarcoat e
espalhar cuidadosamente com
desempenadeira ou rodo de borracha. A
aplicacdo deve ser regularizada com o
auxilio de rolo de 13 de espessura média
(rolos para epdxi sdo indicados para esta
aplicacdo). Para superficies verticais,
despejar o material em bandejas para
pintura ou despejar por igual ao longo da
base da parede, e efetuar a aplicacao
com rolo de 13 de espessura média (rolos
para epoxi sdo indicados para esta
aplicacdo).

FIBERSYSTEM EPN 601 (2°CAMADA)
Apds a primeira camada de acabamento
estar devidamente curada, efetuar
levemente um lixamento, principalmente
nas areas onde existirem protuberancias.
Aspirar a area por completo. Misturar a
Parte A e parte B do Acabamento em um
balde, em seguida um misturador com
haste helicoidal com baixa velocidade
(400-600 rpm) deve ser utilizado na
mistura que deve ser por feita por 1
minuto. Espalhar cuidadosamente com
desempenadeira ou rodo de borracha. A
aplicacdo deve ser regularizada com o
auxilio de rolo de 13 de espessura média
(rolos para epdxi sdo indicados para esta
aplicacdo). Para superficies verticais,
despejar o material em bandejas para
pintura ou despejar por igual ao longo da
base da parede, e efetuar a aplicacdao
com rolo de Ia.

TEMPO DE CURA

A superficie do FIBERSYSTEM 657 estara
livre de tack em torno de 6 horas a 25°C.
A area revestida pode ser disponibilizada
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para operac¢do, apés 24 horas a 25°C. As
caracteristicas fisicas do material sdo
alcancadas em 7 dias.

RECOMENDACOES

e Aplicar somente em substratos limpos,
solidos, secos e adequadamente
preparados.

* As temperaturas indicadas devem ser
respeitadas, a fim de garantir aplicagdo
perfeita e com tempo de cura entre as
camadas dentro das especificagdes
técnicas.

* Ostempos de aplicacdo e cura
dependem de condi¢des ambientais.
Por favor, consulte o Departamento
Técnico se as condi¢des ndo estiverem
dentro das diretrizes recomendadas.

PRECAUCOES

O uso de Thinner A é recomendado para a
limpeza de ferramentas utilizadas nas
aplicagbes. Usar este produto apenas em
estrita conformidade com 0s
procedimentos de seguranca
recomendados pelo fabricante. O descarte
de materiais e embalagens vazias devem
respeitar as leis vigentes.

* Utilizar sempre Equipamentos de
Protecdo Individual.

e Em caso de contato, lavar a area com
agua e sabado.

* Usar apenas com ventilacdo adequada.

NOTAS

Fichas de Informagdes Sobre Produtos
Quimicos estdo disponiveis. Solicite ao
Departamento Técnico.

InformagbGes mais abrangentes sobre
resisténcia quimica, estdo disponiveis no
guia de resisténcia quimica.

NOTA LEGAL
As informacbes e em particular as
recomendacdes relacionadas com a

aplicacdo e utilizacdo final dos produtos
Miaki, sdo fornecidas de boa fé e
baseadas no conhecimento e experiéncia
dos produtos sempre que devidamente
armazenados, manuseados e aplicados

em condi¢des normais. Na pratica, as
diferencas no estado do material, das
superficies, e das condi¢cdes de aplicacdo
no campo, sdo de tal forma imprevisiveis
qgue nenhuma garantia a respeito da
comercializagdo ou aptiddo para um
determinado fim em particular, nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer relacionamento legal, poderdo
ser inferidas desta informagdo, ou de
quaisquer recomendagdes por escrito, ou
de qualquer outra recomendag¢do dada.
Os direitos de propriedade de terceiros
deverdo ser observados. Os usudrios
deverdo sempre consultar as versdes
mais recentes das fichas técnicas dos
produtos, que serdo entregues sempre
que solicitadas.
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