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DESCRIÇÃO

Duralan Fulget é um revesƟmento monolíƟco
de alta espessura,  formulado com polímeros
acrílicos  especiais  a  base  de  solvente  e
agregados selecionados que proporcionam ao
sistema uma óƟma resistência mecânica.
A  combinação  de  cores  dos  agregados
proporciona  ao  revesƟmento,  o  aspecto  de
pedra natural.
O revesƟmento Duralan Fulget é indicado pa-
ra área de circulação de pedestres, proporcio-
nando maior segurança devido a sua caracte-
rísƟca anƟderrapante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Densidade 1,66 a 1,75 gr/cm3

Teor de Sólidos 65 a 77 %

Resistência a Tração na 
ruptura (Mínimo) 
(NBR13321/08 NBR7462)

3,0 MPa

Absorção de água 
(Máximo) (NBR 13321/08 
ASTM D570)

< 5 %

EMBALAGENS

Duralan Fulget = Balde Metálico  – 28,000 kg

CONSUMO e RENDIMENTO

Duralan Fulget
Consumo: 4,5 kg/m2 
Rendimento:
6,2 m2 por embalagem.
Espessura:
2,5 a 3,5mm.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

Após aberta a  embalagem, com o auxílio de
um  misturador  e  haste  helicoidal,
homogeneizar  por  cerca  de  3  minutos;  Em
seguida  despejar  uma  quanƟdade  na
superİcie  a  ser  aplicada,  com  uma
desempenadeira de aço isenta de ferrugem e
espalhar uniformemente por toda a superİcie,
respeitando o consumo.
Observe  o  produto  remanescente  na
embalagem  se  é  necessária  uma  nova
homogeneização,  durante  o  processo  de
aplicação.

TEMPO DE CURA

Tráfego de pessoas 24  Horas

Cura total do filme 7 Dias

ARMAZENAMENTO e ESTOCAGEM

O produto deve ser armazenado com tempe-
ratura entre 15 ̊C e 25 ̊C, em uma área isenta
de humidade.
Os  produtos  devem  ser  protegidos  da  inci-
dência da luz do sol.
Quando  armazenados  em  seus  recipientes
originais (e lacrados) e em local adequado, o
prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias
devem respeitar as leis vigentes.

  UƟlizar sempre Equipamentos de Proteção
Individual.

 Em caso de contato, lavar a área com água
e sabão.

 Usar apenas com venƟlação adequada.
 Evitar o contato com água antes da 

secagem do produto aplicado.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Pro-
dutos Químicos estão disponíveis. Solicite ao
Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL 
As  informações  e,  em  parƟcular  as
recomendações,  relacionadas  com  a
aplicação e uƟlização final  dos produtos
Miaki,  são  fornecidas  de  boa  fé  e
baseadas no conhecimento e experiência
dos  produtos  sempre  que  devidamente
armazenados,  manuseados  e  aplicados
em  condições  normais.  Na  práƟca,  as
diferenças  no  estado  do  material,  das
superİcies, e das condições de aplicação
no campo, são de tal forma imprevisíveis
que  nenhuma  garanƟa  a  respeito  da
comercialização  ou  apƟdão  para  um
determinado  fim  em  parƟcular,  nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer  relacionamento legal,  poderão
ser  inferidas  desta  informação,  ou  de
quaisquer recomendações por escrito, ou
de  qualquer  outra  recomendação  dada.
Os  direitos  de  propriedade  de  terceiros
deverão  ser  observados.  Os  usuários
deverão  sempre  consultar  as  versões
mais  recentes  das  fichas  técnicas  dos
produtos,  que  serão  entregues  sempre
que solicitadas. 
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