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DESCRICAO

PU-CIM EP SUBZERO -10 é um
revestimento monolitico de  alto
desempenho, self-priming, indicado para
aplicagdo em camaras frias sem a
necessidade de desligar a mesma. E um
sistema argamassado de poliuretano
cimenticio (PU-3K), com baixo nivel de
odor. O PU-CIM EP SUBZERO -10 consiste
de uma mistura de uretano, cimento,
pigmentos e quartzos selecionados. O
produto é aplicado em camada Unica, com
espessura minima de 8 mm, dependendo
das condicdes do substrato e da
solicitagdo mecanica e uso no ambiente.
ideal para aplicagdes em camaras frias e
areas que necessitam de alta resisténcia
mecanica. Extremamente duro, possui
excelente resisténcia a impacto, abrasao,
variacdo de temperatura e boa resisténcia
guimica.

USOS E APLICACOES

* Aplicagdo em temperatura de até -10
OC;

* N3o necessita desligar a camara fria.

* Rdapida aplicacgdo;

* Libera¢do da area aplicada em poucas
horas;

* Resiste a variacOes bruscas de
temperatura;

*  Produto com baixo nivel de odor.

* Nao contamina alimentos;

* Acabamento antiderrapante;

+ Areas de estocagem;

*  Frigorificos;

e Camaras resfriadas;

* Laticinios.

VANTAGENS DO PRODUTO

* Superficie levemente texturizada;

* Libera¢do da 4rea em poucas horas;

* Excelente resisténcia a abrasdo, ao
impacto e resisténcia quimica superior;

* Coeficiente de dilatagcdo semelhante ao
do concreto;

* Excelente estabilidade térmica;

* Suporta congelamento e ciclos de gelo
e degelo;

* Resistente a lavagem constante com
agua quente.

APLICACOES TiPICAS

O PU-CIM EP SUBZERO -10 é um
revestimento especialmente formulado
para ser aplicado em cadmaras frias de
industrias de alimentos (frigorificos e
laticinios) e de supermercados, sem que
haja a necessidade de desligar a cdmara
fria, aumentando a seguranga
operacional. PU-CIM EP SUBZERO -10
oferece excelente resisténcia mecanica e
excelente resisténcia ao choque térmico
e ciclo térmico.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema PU-CIM EP SUBZERO -10 ¢
fornecido em kits combinados em
embalagens devidamente dosadas para
assegurar a Otima qualidade do
revestimento.

O sistema é composto por:

PU-CIM EP SUBZERO -10 - A = 1,860 kg
PU-CIM EP SUBZERO - B = 2,000 kg
PU-CIM EP COLOR = 0,350 Kg

PU-CIM EP SUBZERO - C = 16,500 kg

OBS: A Parte EP COLOR estd disponivel em vdrias cores.

CARACTERISTICAS FiSICAS

Densidade (Partes):

3
(A+B+C+COLOR) LEB G
Liberagdo para uso
(trafego leve) (-10°C) SOlelES
Liberagdo para uso (Uso
normal) (-10°C) IS
Resisténcia a 2
Compressdo ASTM C-579 SO gitEm
Resisténcia a abrasdo <01
ASTM D-4060 CS-17 -
Resisténcia ao Impacto 165 in./Ibs.

ASTM D-2794

Resisténcia a Tensao

2
ASTM C-307 150 begifam

Resisténcia a Flexdo

2
ASTM C-508 14 Lo

Dureza (Ap6s 12 horas) 95-105
ASTM D-2240 / Shore D
durémetro)
2
Resisténcia a Tragdo (103‘; I;ifgma do
(Aderéncia) ASTM D-4541
concreto)
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Absorg¢do de agua

0,
ASTM C-413 N
Coeficiente de Atrito
DIN 18032 0,31u
Resisténcia ao
Escorregamento R-10
DIN 51130
Flamabilidade L
ASTM E-648 Autoextinguivel

Nota: As propriedades fisico-quimicas foram obtidas a
partir de ensaios em ambientes controlados em
laboratdrios. Resultados sujeitos a variagdes decorrentes
de fatores ambientais.

CONSUMO e RENDIMENTO (TEORICOS)

Para 8mm de espessura
(Componentes A+B+C+COLOR)
Consumo: 15,60 kg/m?
Rendimento: 1,20 m? /kit

Nota: Os consumos e rendimentos foram obtidos
através de ensaios em laboratédrio, realizados em
superficies perfeitamente planas, preparadas e
aferidas com instrumentos precisos. Condigées de
obras, rugosidades e imperfeicGes em substratos
de concreto dentre outros fatores, podem
proporcionar consumos e rendimentos diferentes
dos resultados obtidos em laboratério.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com
temperatura entre 10°C e 25°C, em uma
area isenta de umidade.

Os produtos devem ser protegidos da
incidéncia da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes
originais (e lacrados) e em local
adequado, o prazo de validade é de 6
meses.

PREPARO DO SUBSTRATO

O preparo adequado do substrato é
fundamental para garantir a perfeita
ancoragem do sistema.

O substrato deve estar limpo, seco e livre
de cera, dleo, gordura, sujeira, materiais
soltos ou estranhos. Particulas de cimento
soltas e ndo aderidas, devem ser
removidas por meios mecanicos, isto é,
varricdo e aspiracdo. A abertura de perfil
de ancoragem, deve ser feita através do
uso de politrizes, lixadeiras ou
enceradeiras com discos abrasivos. OQutros
contaminantes devem ser removidos com

a utilizacdo de produtos de limpeza
apropriados da Linha Pro Cleaner e
enxaguar com agua limpa. A superficie
deve mostrar porosidade aberta por toda
parte e ter uma textura rugosa, a fim de
garantir a aderéncia da primeira camada.
Para recomendacdes adicionais,
informacbes sobre o preparo do
substrato, por favor entrar em contato
com o Departamento técnico Miaki.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICACAO

O local onde as misturas dos kits de PU-
CIM EP SUBZERO -10 serdo feitas, deve
estar com temperatura ambiente entre
10 e 20 °C.

Para melhores condi¢des de trabalho, a
temperatura do substrato deve estar no
maximo a -10 °C.

GUIA DE APLICAGAO

Despejar o conteldo inteiro do balde de
componente A do PU-CIM EP SUBZERO -
10 (A) em um balde de mistura metalico
de 18| e homogenizar por
aproximadamente 10 segundos.
Acrescentar o conteido do componente
B e misturar por 10 segundos, usando um
misturador com haste helicoidal (simples
ou duplo). Certifigue que  os
componentes A e B estejam
completamente misturados.

Acrescentar o conteudo do frasco do PU-
CIM EP COLOR e misturar por 10
segundos.

Acrescente o conteddo da embalagem da
Parte C, despejando lentamente a
mistura enquanto o misturador é
mantido ligado, para que a mistura se
torne uma massa umectada, homogénea
€ sem grumos.

Despeje o PU-CIM EP SUBZERO -10 sobre
o0 substrato num filete, espalhe com
auxilio de desempenadeira em areas com
detalhes ou embaixo de prateleiras e
equipamentos. Em dareas abertas, pode-
se utilizar Screed Box ou Screed Rake
(Rodo nivelador Ancora 60 cm
ultraplaneador Dupol).
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O produto deve ser aplicado com o auxilio
de Screed Box ou Screed Rake em areas
livres, melhorando a planicidade do
revestimento, bem como facilitando o
controle de rendimento. O produto deve
ser aplicado uniformemente, sem marcas,
a fim de que o substrato seja todo
recoberto.

E necessaria a aplicacdo de rolo de textura
imediatamente apds a aplicagdo do PU-
CIM EP SUBZERO -10, a fim de assegurar
um acabamento uniforme.

Apds a mistura dos componentes, o
tempo de trabalho (pot life) serda em torno
de 7 minutos.

Prazos para liberagdo de uso

Trafego leve.

- . 16 h
(Incluindo Paleteiras) oras

Trafego normal.

(Incluindo Empilhadeiras) 24 horas

RECOMENDACOES

Aplicar somente em substratos limpos,
sdlidos, secos e adequadamente
preparados.

As temperaturas indicadas devem ser
respeitadas, a fim de garantir aplicacdo
perfeita do produto.

Os tempos de aplicacdo e cura dependem
de condi¢cdes ambientais. Por favor,
consulte o Departamento Técnico se as
condicdes ndo estiverem dentro das
diretrizes recomendadas.

PRECAUCOES

O descarte de materiais e embalagens
vazias devem respeitar as leis vigentes.

* Utilizar sempre Equipamentos de
Protecado Individual.

* Em caso de contato, lavar a area com
agua e sabdo.

* Usar apenas com ventilagdo adequada.

NOTAS

Fichas de Informacdo de Seguranca para
Produtos Quimicos estdo disponiveis.
Solicite ao Departamento Técnico da
Miaki.

NOTA LEGAL

As informacdes e, em particular as
recomendacdes, relacionadas com a
aplicacdo e utilizacdo final dos produtos
Miaki, sdo fornecidas de boa fé e
baseadas no conhecimento e experiéncia
dos produtos sempre que devidamente
armazenados, manuseados e aplicados
em condi¢des normais. Na pratica, as
diferencas no estado do material, das
superficies, e das condi¢des de aplicacdo
no campo, sao de tal forma imprevisiveis
qgue nenhuma garantia a respeito da
comercializagdo ou aptiddo para um
determinado fim em particular, nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer relacionamento legal, poderdo
ser inferidas desta informagdo, ou de
quaisquer recomendagdes por escrito, ou
de qualquer outra recomendac¢do dada.
Os direitos de propriedade de terceiros
deverdo ser observados. Os usudrios
deverdo sempre consultar as versdes
mais recentes das fichas técnicas dos
produtos, que serdo entregues sempre
que solicitadas.
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