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DESCRICAO

MICROCIM EP PISO é um revestimento
decorativo de alto desempenho, com base
cimenticia, apelo estético rustico, agradavel ao
toque e ao olhar. Relne caracteristicas de
beleza arquitetbnica com resisténcia e
durabilidade.

MICROCIM EP PISO foi desenvolvido para
aplicagdes em dreas internas e externas,
proporcionando uma superficie durdvel e
resistente.

Pode receber aplicagbes sobrepostas como
adesivos.

Além do apelo estético, o sistema é
impermeabilizante. Também pode receber luz
direta, problema constante em apartamentos.
A manutengdo é facil, basta um pano Umido,
agua e detergente neutro ou alcalino,
descartando a necessidade da aplicacdo de
cera.

USOS E APLICACOES

* Pisos de concreto ou cimento;

* Pisos de areas residenciais ou
corporativas;

* Granitos e pedras;

* Pisos com ceramicas;

VANTAGENS DO PRODUTO

* Impermeavel;

* Boa resisténcia a abrasdo;

* Resisténcia aos raios ultravioleta e ao
intemperismo;

* Efeito manchado e eleante;

* Rapida aplicacdo;

* Sistema monolitico.

APLICACOES TIPICAS

Sobre pisos de concreto, e sobre a maioria
dos pisos e revestimentos preexistentes,
como ceramicas, marmores, granitos e
pedras naturais. Areas como lojas,
restaurantes, escritorios, show room, etc.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema MICROCIM EP PISO é fornecido
em kits combinados em embalagens
devidamente dosadas para assegurar a
6tima qualidade do revestimento.

O sistema é composto por:

PU-CIM ML - A = 3,200 Kg
PU-CIM ML -B = 3,130 Kg
PU-CIM ML - C=5,000 Kg
PU-CIM ML - D = 6,000 Kg

AGREGADO ML = 20,000Kg

MICROCIM BASE = 18,000 Kg
MICROCIM POLIMERO = 6,000Kg

MICROCIM ACABAMENTO = 12,000 Kg
MICROCIM COLOR = 0,960 Kg
MICROCIM POLIMERO = 6,000Kg

MICROCOAT SELADOR = 6,000 Kg

CLEAR SEAL ST—A = 3,300 kg
CLEAR SEAL ST-B =1,580 Kg

MICROCOAT PUH2 ACETINADO = 3,100 Kg
MICROCOAT PUH2 B = 0,620 Kg

CARACTERISTICAS FiSICAS

Resisténcia a Compressao
(ASTM C-579) (28 dias)

Intervalo entre camadas

25,00 MPa

4 horas (Minimo)

Liberagdo para uso (25°C) 12 horas (Minimo)

Tempo de Cura Total (25°C) 28 Dias
Resisténcia a Tragdo 2
(Aderéncia) ASTM D-4541 AD L
Temperatura de aplicagao 10-35°C
Densidade 1,7 gr/cm?®
Pot Life (20 °C) 15 — 20 min

Nota: As propriedades fisico-quimicas foram obtidas a partir de
ensaios em ambientes controlados em laboratérios. Resultados
sujeitos a variagdes decorrentes de fatores ambientais.

RENDIMENTOS e CONSUMOS (Teéricos)

PU-CIM ML

(Componentes A+B+C+D)
Consumo: 0,900 a 1,100 kg/m?
Rendimento: 15,0 a 19,0 m?/ Kit

AGREGADO ML
Consumo: 3,000 a 3,500 kg/m?
Rendimento: 5,7 a 6,6 m?/ Saco

MICROCIM BASE
Consumo: 0,900 a 1,100 kg/m?
Rendimento: 16 a 20 m*/embalagem

MICROCIM ACABAMENTO 1°DEMAO
Consumo: 0,600 a 0,700 kg/m?
Rendimento: 17 a 20 m2/embalagem

MICROCIM ACABAMENTO 2°DEMAO
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Consumo: 0,600 a 0,700 kg/m?
Rendimento: 17 a 20 m2/embalagem

MICROCOAT SELADOR
Consumo: 0,100 kg/m?Por demao
Rendimento: 60 m*/embalagem Por dem3o

Microcoat Selador deve ser aplicado em 3 (trés) demaos.

CLEAR SEAL ST
Consumo: 0,280 kg/m?Por demao
Rendimento: 17 m*/embalagem

MICROCOAT PUH2 ACETINADO
Consumo: 0,120 kg/m?Por dem3o
Rendimento: 30 m*/embalagem Por dem3o

Microcoat PUH2 Acetinado pode ser aplicado em 2 (duas)
demados para que haja maior resisténcia a abrasdo, caso o
trafego na area aplicada seja intenso.

Nota: Os consumos e rendimentos foram obtidos
através de ensaios em laboratédrio, realizados em
superficies perfeitamente planas e aferidas com
instrumentos precisos. Condi¢des de obras,
rugosidades e imperfeigdes em substratos, podem
proporcionar consumos e rendimentos diferentes
dos dados obtidos em laboratério.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com
temperatura entre 15 °C e 25 °C, em uma
area isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da
incidéncia da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes
originais (e lacrados) e
adequado, o prazo de validade é de 6

em local

meses.

PREPARO DO SUBSTRATO

O preparo adequado do substrato é
fundamental para garantir a perfeita
ancoragem do sistema.

O substrato deve estar limpo, seco e livre
de cera, 6leo, gordura, sujeira, materiais
soltos ou estranhos. Particulas de cimento
aderidas,
removidas por meios mecanicos, isto é,
varricdo e aspiracdo. A abertura de perfil
de ancoragem, deve ser feita através do
uso de politrizes,
enceradeiras com discos abrasivos. Outros

soltas e ndo devem ser

lixadeiras ou

contaminantes devem ser removidos com

a utilizacdo de produtos de limpeza
apropriados da Linha
enxaguar com agua limpa. A superficie
deve mostrar porosidade aberta por toda
parte e ter uma textura rugosa, a fim de
garantir a aderéncia da primeira camada.
Para recomendagdes adicionais,
informacgdes preparo do
substrato, por favor entrar em contato
com o Departamento técnico Miaki.

ProCleaner e

sobre o

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICACAO
Antes de misturar e aplicar qualquer um
dos produtos, certificar se as condig¢Ges
ambientais sdo  apropriadas para
aplicacdo. Para melhores condi¢Ges de
trabalho, a temperatura do substrato
deve estar entre 15°C e 30°C.

Medir a temperatura da superficie com
um termOmetro infravermelho. As areas
demasiadamente frias devem ter a
temperatura equalizada, isso permitira
que os produtos atinjam a cura
apropriada. Além disso, um substrato frio
aumenta significativamente a viscosidade
dos produtos, dificultando sua aplicagdo.
Areas sob luz solar direta devem ser
protegidas da acdo direta do sol, ou
serem trabalhadas durante a noite. Um
substrato morno (15°C a 30°C) ajuda na
trabalhabilidade do material; no entanto,
um substrato quente (acima 30°C) ou um
substrato com incidéncia direta do sol
reduzird o pot life do material, podendo
causar efeitos ndo desejados durante a
aplicacdo. Se a temperatura do substrato
estiver menor do que 15 °C, a viscosidade
do produto aumentard, dificultando a
aplicacdo, bem como o tempo de cura
serd  significativamente  aumentado,
tornando a liberagcdo para retorno ao
trabalho mais demorada.

GUIA DE APLICACAO

PU-CIM ML
Despejar o conteudo inteiro do balde de
componente A do Pu-Cim ML em um
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balde de mistura metdlico 18I e
homogenize por aproximadamente 60
segundos.

Acrescentar o conteiido do componente B
e misture por 60 segundos, usando um
misturador com haste helicoidal e com
baixa  velocidade  (400-600  rpm).
Certificar-se que os componentes A e B
estejam completamente misturados.

Acrescentar o conteddo do saco do
componente C e misturar por 90
segundos.

Certificar-se que o componente C esteja

bem misturado, homogéneo e sem
grumos.
Acrescentar o conteddo do saco do
componente D e misturar por 30
segundos.

Certificar-se que o componente D esteja
bem misturado, homogéneo e sem
grumos.

Despeje o Pu-Cim ML sobre o substrato
num filete, espalhe com auxilio de uma
desempenadeira e ou rolo de |13 de pelo
médio (rolos para epodxi sdo indicados
para esta aplicacdo). O produto deve ser
aplicado com uniformidade, sem
empog¢amentos, a fim de que o substrato
seja imprimado.

Apdés a mistura dos componentes, o
tempo de trabalho (pot life) serd em torno
de 15 minutos.

Um outro aplicador, com sapatos de prego
pode acessar a area e aspergir o agregado
ML até a saturacdo completa da area.

O produto deve ser aplicado com
uniformidade e com controle de consumo,
a fim de que a quantidade de material
depositada seja respeitada.

MICROCIM BASE

Em um balde limpo, adicionar uma
medida de MICROCIM POLIMERO e
adicionar lentamente trés medidas do
MICROCIM BASE. Esta rela¢cdo de mistura
é feita em volume (3:1), trés partes de
MICROCIM BASE para uma parte de
MICROCIM POLIMERO, ou seja, um balde
de 18 kg para uma bombona de 6 kg de
polimero.

Homogeneizar em baixa rotag¢do, para nao
incorporar ar na mistura. O resultado deve

ser uma mistura homogénea e livre de
grumos.

Obs. Passar uma espatula nas laterais do
balde para que ndo figuem grumos
presos a lateral do balde.

A aplicacdo deve ser feita com
desempenadeira de aco lisa em
movimentos de leque. Deve-se tomar
cuidado para nao deixar costelas, pois
estas marcas poderdo filmar o
acabamento que sera aplicado
posteriormente. A melhor forma de
aplicacdo é deixar a desempenadeira em
uma inclinagdo de 30°, assim se obtera
uma aplicagdo mais uniforme. A aplicagao
deve ser continua e sem interrupgées
para ndo que nao haja perda de material.
A cura total do material € de 5 a 10 horas,
podendo variar dependendo da
temperatura e ventilagdio do ambiente.
Em temperaturas muito baixas este
tempo de cura (secagem) tende a ser
maior.

MICROCIM ACABAMENTO

Apds a cura do MICROCIM BASE, efetue o
lixamento com enceradeira e disco de
tela abrasiva, para retirar qualquer
imperfeicdo que tenha ficado na
aplicacdo, efetue a varricdo e aspire toda
a area.

Em um balde limpo, adicionar um frasco
de MICROCIM COLOR e trés medidas, do
mesmo volume, de MICROCIM
POLIMERO. Homogenize muito bem em
baixa rotacdo para que se obtenha uma
boa incorporagao dos componentes.
Adicione lentamente o MICROCIM
ACABAMENTO e homogize em baixa
rotagdo para ndo incorporar ar na
mistura. Homogeneize até obter uma
mistura totalmente uniforme e livre de

grumos.

Obs. Caso ndo adicione o produto
lentamente, podem aparecer grumos
indesejaveis de material, que trara

problemas no momento da aplicacdo. Ao
passar a desempenadeira, o material que
nao foi dissolvido se desfara deixando a
aplicacdo fora do padrdao de qualidade
desejado.

A aplicacdo deve feita

ser com
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desempenadeira de aco lisa em
movimentos de leque, tomando cuidado
para ndo deixar costelas. A melhor forma
de aplicacdo é deixar a desempenadeira
em uma inclinagdo de 30°, assim sera
obtida uma aplicacdao mais uniforme.
Apds o periodo de 3 a 6 horas, efetue
lixamento leve com disco de tela abrasiva
#150, varrer e aspirar toda a drea para
que fique totalmente limpa e livre de pd
ou grumos.

Aplicar a segunda camada de MICROCIM
ACABAMENTO onde neste momento é
realizada a queima do material, onde
aparecem as manchas esperadas, que
proporcionam o diferencial e a elegancia
do revestimento.

Para a aplicacdo da segunda demao do
MICROCIM ACABAMENTO, siga as
instrugcbes descritas para aplicacdo da
primeira camada.

Obs. Qualquer alteracdo no processo de
adicdo dos componentes deste sistema
pode alterar o resultado final.

Ap0s a cura total, fazer um leve lixamento,
com lixa de tela abrasiva #150, varrer e
aspirar toda a area.

MICROCOAT SELADOR

A aplicagdo do MICROCOAT SELADOR
deve ser feita com rolo de 13 pelo baixo.
Utilize uma bandeja de pintura, para ter
maior controle na absorcao do material
no rolo e ndao ocasionar manchas fora do
padrao, no momento da aplicacao.

O filme deve ser aplicado bem esticado e,
para um resultado perfeito, sao
necessarias duas demdaos de selador.

O intervalo médio de cura entre as
demdos é de 2 horas, variando conforme
temperatura ambiente.

CLEAR SEAL ST

Apds o periodo de cura de duas horas do
Microcoat Selador, o CLEAR SEAL ST pode
ser aplicado.

Em um balde limpo, adicione o CLEAR
SEAL ST Parte A e em seguida adicione o
CLEAR SEAL ST Parte B.

Homogenize o produto por 60 segundos, a
fim de garantir a perfeita mistura entre os
componentes.

A aplicacao deve ser feita com rolo de I3
de pelo baixo devidamente limpo
(retirada de pelos soltos) e bandeja de
pintura, para que se obtenha uma boa
qualidade na aplicacdao do acabamento.

MICROCOAT PUH2 ACETINADO

Aguardar o periodo de cura total do
CLEAR SEAL ST, no minimo 12 horas.

Em um balde limpo, adicione o
MICROCOAT PU H2 Parte A e homogenize
por 2 minutos. Adicione o MICROCOAT
PU H2 Parte B e homogenize em baixa
rotagao por mais 3 minutos.

A aplicacdo deve ser feita com rolo de
espuma de alta densidade ou rolo de 13
de pelo baixo devidamente limpo
(retirada de pelos soltos) e bandeja de
pintura, para que se obtenha uma boa
qualidade na aplicacao do acabamento.
Apds o periodo de pelo menos 12 (doze)
horas, efetue a aplicagdo da segunda
camada (opcional) de MICROCOAT PUH2
ACETINADO, seguindo as instrugoes
indicadas para a primeira camada.
Aguardar o periodo de cura total do
sistema, para liberagdo da area.

Prazos para liberagdo de uso

Trafego de pessoas 18 horas
Trafego~ normal (retorno as 24 horas
operagoes)
RECOMENDACOES
Aplicar somente em substratos limpos,
solidos, secos e adequadamente
preparados.

As temperaturas indicadas devem ser
respeitadas, a fim de garantir aplicagdo
perfeita.

Os tempos de aplicagdo e cura dependem
de condi¢des ambientais. Por favor,
consulte o Departamento Técnico se as
condi¢cbes ndo estiverem dentro das
diretrizes recomendadas.

PRECAUCOES

O descarte de materiais e embalagens
vazias devem respeitar as leis vigentes.

* Utilizar sempre Equipamentos de
Protecado Individual.
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* Em caso de contato, lavar a area com
agua e sabdo.
* Usar apenas com ventilagdo adequada.

NOTAS

Fichas de Informacdo de Seguranca para
Produtos Quimicos estdo disponiveis.
Solicite ao Departamento Técnico da
Miaki.

NOTA LEGAL

As informagbes e, em particular as
recomendacdes, relacionadas com a
aplicacdo e utilizagdo final dos produtos
Miaki, sdo fornecidas de boa fé e
baseadas no conhecimento e experiéncia
dos produtos sempre que devidamente
armazenados, manuseados e aplicados
em condi¢des normais. Na pratica, as
diferencas no estado do material, das
superficies, e das condi¢Oes de aplicacdo
no campo, sao de tal forma imprevisiveis
gue nenhuma garantia a respeito da
comercializagdo ou aptiddo para um
determinado fim em particular, nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer relacionamento legal, poderdo
ser inferidas desta informagdo, ou de
quaisquer recomendagdes por escrito, ou
de qualquer outra recomendagdo dada.
Os direitos de propriedade de terceiros
deverdo ser observados. Os usudrios
deverdo sempre consultar as versdes mais
recentes das fichas técnicas dos produtos,
que serdo entregues sempre que
solicitadas.
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