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DESCRIÇÃO

PU-CIM  RODAPÉ  SUBZERO  -25 é  um
revesƟmento  espatulado  de  arremate
canelado  (rodapé  arredondado),  de  alto
desempenho,  self-priming,  levemente
texturizado  e  Ɵxotrópico,  indicado  para
áreas  com temperatura  negaƟva  de  até
-25 OC. Sua principal vantagem em relação
aos  revesƟmentos  convencionais,  é  de
eliminar  a  necessidade  de  desligamento
das  câmaras  frias,  proporcionando
agilidade e economia para o cliente.
É um sistema argamassado de poliuretano
cimenơcio  (PU-3K),  aplicado  com
desempenadeira  própria  para  rodapés
com raio de 30 mm. O PU-CIM RODAPÉ
SUBZERO -25 consiste de uma mistura de
uretano,  cimento  branco,  pigmentos  e
quartzos  selecionados.  Extremamente
duro,  possui  excelente  resistência  a
impacto,  abrasão,  temperatura  e  boa
resistência  química.  PU-CIM  RODAPÉ
SUBZERO  -25  é  indicado  como
complemento do revesƟmento PU-CIM EP
SUBZERO  -25,  proporcionando  rodapés
abaulados,  evitando  cantos  vivos,
assegurando  assepsia  ao  ambiente.  O
produto  também  é  uƟlizado  para  o
revesƟmento de muretas (áreas verƟcais),
proporcionando  acabamento  durável  e
facilidade na assepsia do ambiente.

USOS E APLICAÇÕES

• Câmaras congeladas;
• Indústrias de alimentos;
• Indústrias de laƟcínios;
• Cozinhas Industriais;
• Câmaras congeladas de Indústrias 

FarmacêuƟcas;
• Laboratórios;
• Áreas com temperatura negaƟva, 

onde há necessidade de assepsia.

VANTAGENS DO PRODUTO

• Superİcie uniforme;
• Cura rápida sem a necessidade de 

desligamento das câmaras frias;
• Acabamento suave e arredondado;
• Excelente resistência à abrasão e a 

impacto;

• Coeficiente de dilatação semelhante ao
do concreto;

• Excelente estabilidade térmica;
• Suporta congelamento e ciclos de gelo 

e degelo;
• Resiste ao ser lavado conƟnuamente 

com água quente.

APLICAÇÕES TÍPICAS

O PU-CIM EP RODAPÉ SUBZERO -25 é um
revesƟmento  abaulado,  formulado
especialmente  para  locais  com
temperatura negaƟva de até -25 OC onde
seja  necessário  que o  encontro  entre  a
área  horizontal  e  a  área  verƟcal,  seja
realizado de maneira suave, eliminando a
formação do ângulo de 90O, facilitando a
assepsia do local. 

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O sistema PU-CIM EP RODAPÉ SUBZERO
-25 é fornecido em kits combinados em
embalagens  devidamente  dosadas  para
assegurar  a  óƟma  qualidade  do
revesƟmento.
O sistema é composto por:

PU-CIM RODAPÉ SUBZERO -25 - A = 0,840 kg
PU-CIM RODAPÉ – B = 0,820 kg
PU-CIM RODAPÉ – C = 1,340 kg
PU-CIM RODAPÉ – D = 7,000 kg
PU-CIM EP COLOR = 0,350 kg

OBS: 
A Parte PU-CIM EP COLOR está disponível em várias cores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Densidade (Partes):
(A+B+C+D+COLOR)

2,04 gr/cm3 

Liberação para uso (-25°C) 6 horas *

Resistência a 
Compressão ASTM C-579

600 kgf/cm2

Resistência a abrasão
ASTM D-4060 CS-17

< 0,1g

Resistência ao Impacto 
ASTM D-2794

165 in./lbs.

Resistência a Tensão 
ASTM C-307

150 kgf/cm2

Resistência a Flexão 
ASTM C-508 140 kgf/cm2

Dureza (Após 12 horas)
ASTM D-2240 / Shore D 
durômetro)

95 - 105
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Resistência a Tração 
(Aderência) ASTM D-4541

30 kgf/cm2

(100% de falha do
concreto)

*A liberação para uso significa que o rodapé está apto a 
receber o encontro do revesƟmento da área horizontal, 
que é o PU-CIM EP SUBZERO -25.

RENDIMENTO (TEÓRICO)

Rodapé com 5cm de largura e 5 cm de 
altura:
(Componentes A+B+C+D+COLOR)
Rendimento: 10,0 m /kit

Rodapé com 5cm de largura e 7 cm de 
altura:
(Componentes A+B+C+D+COLOR)
Rendimento: 8,0 m /kit

Rodapé com 5cm de largura e 10 cm de 
altura:
(Componentes A+B+C+D+COLOR)
Rendimento: 6,0 m /kit

Consumo esƟmado para o revesƟmento de 
áreas verƟcais (muretas):
(Componentes A+B+C+D+COLOR)
Rendimento: 1,0 m2 / kit (espessura de 
5,0mm)
Nota:  Os  consumos  e  rendimentos  foram  obƟdos
através  de  ensaios  realizados  em  superİcies
perfeitamente  planas,  preparadas  e  aferidas  com
instrumentos precisos. Condições de obras, rugosidades
e  imperfeições  em  substratos  de  concreto  e  outros,
podem proporcionar consumos e rendimentos diferentes
dos indicados.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com
temperatura entre 10 ̊C e 25 ̊C, em uma
área isenta de humidade.
Os  produtos  devem  ser  protegidos  da
incidência da luz do sol.
Quando armazenados em seus recipientes
originais  (e  lacrados)  e  em  local
adequado,  o  prazo  de  validade  é  de  6
meses.

PREPARO DO SUBSTRATO

O  preparo  adequado  do  substrato  é
fundamental  para  garanƟr  a  perfeita
ancoragem do sistema. 

O substrato deve estar limpo, seco e livre
de cera, óleo, gordura, sujeira, materiais
soltos  ou  estranhos.  Parơculas  de
cimento soltas e não aderidas, devem ser
removidas  por  meios  mecânicos.  A
abertura  de  perfil  de  ancoragem,  deve
ser feita através do uso de lixadeiras com
discos  abrasivos.  Outros  contaminantes
devem ser removidos com a uƟlização de
produtos  de  limpeza  apropriados  da
Linha Pro  Cleaner  e  enxágue com água
limpa.  A  superİcie  deve  mostrar
porosidade aberta por toda a extensão e
ter uma textura rugosa, a fim de garanƟr
a máxima aderência. 
Para  recomendações  adicionais,
informações  sobre  o  preparo  do
substrato,  por  favor  entrar  em contato
com o Departamento técnico Miaki.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICAÇÃO 
O local onde as misturas dos kits de PU-
CIM RODAPÉ SUBZERO -25 serão feitas,
deve  estar  com  temperatura  ambiente
entre 10 e 20 0C.
Para  melhores  condições de trabalho,  a
temperatura do substrato deve estar no
máximo a -25 0C.

GUIA DE APLICAÇÃO

Despejar  o  conteúdo inteiro  do PU-CIM
EP  RODAPÉ  SUBZERO  -25  -  A  em  um
balde  de  mistura  e  homogenizar  por
aproximadamente 5 segundos.
Acrescentar o conteúdo do componente
B e misturar por 10 segundos, usando um
misturador com haste helicoidal (simples
ou  duplo). CerƟficar-se  que  os
componentes  A  e  B  estejam
completamente misturados.
Acrescentar  o  conteúdo  do  saco  do
componente  C  e  misturar  por  10
segundos. Adicione o conteúdo do frasco
de PU-CIM EP COLOR e homogenize por
mais 10 segundos.
Acrescentar  o  conteúdo  da  embalagem
da  Parte  D,  despejando  à  mistura
enquanto o misturador é manƟdo ligado,
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para que a mistura  se torne uma massa
umectada, homogênea e sem grumos.
Despeje o PU-CIM RODAPÉ SUBZERO -25
sobre  o  substrato  num  filete  e  espalhe
com  auxílio  de  desempenadeira  própria
para rodapé, com raio de 30 mm. 
O produto deve ser aplicado e alisado com
o auxílio da desempenadeira própria para
rodapé, para que o acabamento abaulado
seja obƟdo. O produto deve ser aplicado
uniformemente, sem marcas, a fim de que
os substratos  verƟcal  e  horizontal  sejam
recobertos.  A  desempenadeira  pode  ser
umectada com um pano umedecido com
Thinner  PU,  para  facilitar  a  aplicação,
deixando a superİcie lisa e uniforme.
UƟlize  um  pincel  de  2  polegadas,
passando-o suavemente sobre o produto
aplicado,  para  que  as  pequenas  marcas
nas extremidades possam ser eliminadas,
fazendo  com  que  os  limites  verƟcal  e
horizontal,  fiquem  perfeitamente
acabados.

RECOMENDAÇÕES

Aplicar  somente  em  substratos  limpos,
sólidos,  secos  e  adequadamente
preparados.
As  temperaturas  indicadas  devem  ser
respeitadas,  a  fim  de  garanƟr  aplicação
perfeita.

PRECAUÇÕES

O  descarte  de  materiais  e  embalagens
vazias devem respeitar as leis vigentes.

•  UƟlizar sempre Equipamentos de 
Proteção Individual.

• Em caso de contato, lavar a área com 
água e sabão.

• Usar apenas com venƟlação adequada.

NOTAS

Fichas  de Informação de Segurança para
Produtos  Químicos  estão  disponíveis.
Solicite  ao  Departamento  Técnico  da
Miaki.
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